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Certyfikat Nr.: Data pierwszej certyfikacji:
2388-CPR-0188 Rev. 0.0 2017-08-22

Zgodnie z Rozporzadzeniem UE 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie
o wyrobach budowlanych-CPR), ponizszy certyfikat dotyczy wyrobdw budowlanych.

Elementy konstrukcji ze stali i aluminium przeznaczone do stosowania wszystkich rodzajach prac
konstrukcyjnych, Klasa wykonania 3, z zakresem obowigzywania wskazanym w zataczniku do certyfikatu

wprowadzane na rynek przez lub pod nazwg handlowg

Poltramp Yard S.A.
ul. Portowa 16, 72-600 Swinoujécie, POLSKA

oraz wytwarzane w zaktadzie produkcyjnym

Poltramp Yard S.A.
ul. Portowa 16, 72-600 Swinoujscie, POLSKA

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych, opisanych w Zataczniku ZA normy

EN 1090-1:2009/A1:2011

w ramach systemu 2+ sq stosowane oraz ze

ZAKEADOWA KONTROLA PRODUKCII SPELNIA WYMAGANIA ODPOWIEDNIE DLA MAJACYCH
ZASTOSOWANIE WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Niniejszy certyfikat pozostaje wazny dopdéki metody badar i/lub wymagania dotyczace zaktadowej kontroli produkcii,
zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych zadeklarowanych zasadniczych
charakterystyk oraz sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz pod
warunkiem, ze nie zostanie zwieszony lub wycofany przez jednostke certyfikujaca zaktadowa kontrole produkcji.

Szczegdty zostaly okreslone w zataczniku do certyfikatu

Miejsce i data: W imieniu biura wystawiajacego certyfikat:

Barendrecht, 2017-08-22 DNV GL Business Assurance
Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht,
The Nethe_tl_g_l"lds, +31 10 2922 689
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Niespetnienie wymagar wymienionych w Umowie o Certyfikacje moze spowodowad utrate waznosci certyfikatuL
Jednostka Akredytowana: DNV GL Business Assurance, ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, Barendrecht, The Netherlands. TEL:+31 (0) 10 2922689.
www,dnvba.com
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Zatacznik do certyfikatu

Zakres obowigzywania

Rodzaje wyrobow:

Projektowanie:

Metoda deklaracji:

Wycinanie:

Otworowanie:

Formowanie:

Spawanie:

Mechaniczne Mocowanie:

Obrobka powierzchniowa:

Podgrupy materiatowe zgodne z. ISO/TR
15608:

Procesy spawania zgodne z ISO 4063:
Nazwisko/Kwalifikacje:

Koordynator odpowiedzialny za process
spawania (RWC):

Historia certyfikatu
Rewizja Opis

DNV-GL

Stalowe i aluminiowe elementy konstrukgji
Nie

3a

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

1.1,1.2,8.1, 21, 22, 23

121, 131, 136, 141

Daniel Jaruszek (IWE)

Data wydania

0.0 Oryginalny certyfikat 2017-08-22

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych i oznaczenia produktu

Po spetnienia warunkéw, zgodnie z wymaganiami, producent powinien sporzadzi¢ deklaracje EC produktu i zgodnie
z prawem umieszczac znak CE, a po nim numer jednostki notyfikowanej DNV GL (2388).
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Niespetnienie wymagan wymienionych w Umowie o Certyfikacje moze spowodowac utrate waznosci certyfikatul
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